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Leicht, umweltfreundlich, kostengünstig: 
Ölwannen zum Nachrüsten aus Celstran® LFT 

Ein erfolgreiches Beispiel für Metallersatz unter der Motorhaube ist 
die nachrüstbare Ölwanne für den Smart aus heißölbeständigem 
und schlagfestem Celstran® PA66 GF 40-02. Das rostfreie Bauteil 
aus Langfaserpolyamid ist leichter als herkömmliche Metallöl-
wannen und weist deutliche Verbesserungen auf: Eine integrierte 
Ölablassschraube als Metalleinleger ermöglicht eine einfache und 
umweltfreundliche Wartung. Das Öl muss nun nicht mehr um-
ständlich abgesaugt werden und Restölschlamm im Motor wird 
vermieden. Zudem ist die Wanne so konstruiert, dass der Einbau  
eines Öltemperatursensors möglich ist. Die kosteneffizient im Spritz- 
guss hergestellte Polyamidwanne trägt zur Geräuschreduzierung 
bei und führt zu einer schnelleren Erwärmung des Motoröls. Die 
Firma Jäger aus Schwandorf in Bayern, ein Spezialisten für Smart 
Nachrüstteile, vertreibt das Produkt direkt über das Internet.

Metallersatz im Automobilbau

Celstran® LFT PA66 GF 40-02
ersetzt Metall

■	� Hohe Wärmeformbeständigkeit

■	� Geringer Verzug

■	� Heißölbeständig

■	� Schlagzäh

■	 Kosteneffiziente Fertigung im Spritzguss

■	� Gewichtsreduktion durch Metallersatz

■	 Integrierten Ölablassschraube  
	 gegen Restschlamm im Motor

■	� Einbau eines Öltemperatur- 
sensors möglich

■	� Schnelleren Erwärmung des Motoröls

■	 Beitrag zur Geräuschreduzierung

■	 Kein Durchrosten

Die Ölwanne der Firma Jäger aus Celstran® LFT passt in Smart Roadster und Smart Fortwo-Modelle.
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Ein Einsatz für die Umwelt:
Metallersatz hat gute Gründe
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HINWEISE FÜR ANWENDER: Durch die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen werden bestimmte Eigenschaften unserer Produkte weder vereinbart noch zugesichert. Die Entscheidung über die Eignung eines 
bestimmten Materials und Bauteildesigns für einen konkreten Einsatzzweck obliegt ausschließlich dem jeweiligen Anwender. Wir empfehlen dem Anwender dringend, die aktuellen Anweisungen des jeweiligen Herstellers für 
den Gebrauch der einzusetzenden Materialien einzuholen und diese zu befolgen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

* 0,14 € / Minute aus dem Festnetz der T-Com

www.ticona.com · infoservice@ticona.de · Tel.: +49 (0)69 3051 6299 · Tel.: +49 (0)180 584 2662* (Deutschland)

Celstran® PA66 GF 40-02

Celstran® LFT:  
ideale Eigenschaften für Metallersatz

Eigenschaften

Das hitzestabilisierte Polyamid 66 ist mit 40 
Gewichtsprozent Langglasfaser verstärkt.

Bauteile aus Celstran zeichnen sich aus durch:

■	� Geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher 
Belastbarkeit – chemisch wie mechanisch 

■	� Hohe Schlagzähigkeit, Steifigkeit 
und Festigkeit über einen großen 
Temperaturbereich hinweg  

■	� Hohe Wärmeformbeständigkeit 

■	 Geringen Verzug, geringe Kriech- 
	 neigung und Schwindung 

Anwendungsgebiete

Neben Glasfasern können auch Edelstahl-, 
Kohlenstoff-, Aramid- oder andere Verstär-
kungsfasern eingearbeitet werden. Bei dieser 
vielseitigen Technologie kommen zudem ver-
schiedene Polymer-Materialien zum Einsatz, um 
das richtige Eigenschaftsprofil für eine Vielzahl 
anspruchsvoller Anwendungen zu erhalten:

■	 Fahrzeugbau/Transport: verschiedene  
	 Funktions- und Strukturteile wie Türmo- 
	 dule, Sonnendach, Frontends, Gangschalt- 
	 hebel, Batterieträger, Lüfterzargen,  
	 Gehäuse für Motorelektronik, 
	 Steuergerätebox

■	� Maschinenbau: Drehmomentstützen, 
pneumatisch-hydraulische Anwendungen

■	� Sport-, Freizeit- und Haushalts-
produkte: Duschkopf, Softboot-
Bindung für Snowboard

■	 Luftfahrt

■	� Energiewirtschaft

■	 Rohrleitungssysteme

■	 Konstruktion und Brückenbau

■	 Kälte- und Klimatechnik: Belüftung von  
	 Räumen, Geräten, Gehäusen und Maschinen

Verarbeitungsverfahren

■	� Spritzgießen

Physikalische Kennwerte Wert Test standard

Dichte 1450 kg/m3 ISO 1183

Mechanische Kennwerte Wert Test standard

Zugmodul (1 mm/min) 13300 MPa ISO 527-2/1A

Bruchspannung (5mm/min) 215 MPa ISO 527-2/1A

Bruchdehnung (5mm/min) 2 % ISO 527-2/1A

Charpy-Kerbschlagzähigkeit 23°C 13500 MPa ISO 179/1eA

Schlagzähigkeit Izod bei 23 °C 47 kJ/m2 ISO 180/1U

Izod-Kerbschlagzähigkeit bei 23 °C 7 kJ/m2 ISO 180/1A

Thermische Kennwerte Wert Test standard

Schmelztemperatur 10 °C/min 261 °C ISO 11357-1,-2,-3

DTUL 1.8 MPa 255 °C ISO 75-1/-2

Bei allen Celstran® LFT-Typen liegt die Wärme-

formbeständigkeit wegen der Langfaserverstär-

kung deutlich über den für das jeweilige kurz-

faserverstärkte Material geltenden Werten.

Hervorzuheben sind hier besonders die verringerte 

Kriechneigung und selbst bei extremen Tempera-

turen oder starken Wechselbelastungen ein sehr 

gutes Alterungsverhalten. Beim wärmestabilisier-

ten Celstran® PA66 ist das Basismaterial gegen 

thermooxidativen und gegen hydrolytischen Ab-

bau spezialisiert. Wegen des guten Verhaltens in 

der Wärme substituieren die Celstran® PA-Typen 

häufig Leichtmetalle beim Herstellen komplexer 

Gussteile. Sie ermöglichen meist eine erheblich 

höhere funktionale Integration. Celstran® PA ist 

auf Wunsch mit einer hochwirksamen Lichtsta-

bilisierung lieferbar. Das Material ist erheblich 

leichter und kostenoptimierter in der Weiterver-

arbeitung.

Vorteil: Celstran® PA66


